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Das Hochhaus, vom Spitalpark her, aus Nordwesten
La maison-tour vue du parc de I’'Hépital cantonal, c.-a-d. du nord-ouest
The point-house as seen from the hospital park, i.e. from the northwest

Schwesternhochhaus
zum Kantonsspital Ziirich

1959. Architekt: Jakob Zweifel BSA/SIA, Ziirich/Glarus

Im Jahre 1952 wurde das Projekt, das dem Schwesternhoch-
haus zum Kantonsspital Ziirich zugrunde liegt, in einem o6ffent-
lichen Wettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der
Bau ist zu Frithjahrsbeginn 1959 fertiggestellt worden.

Die Aufgabe bestand darin, in unmittelbarer Nahe des in den
Jahren 1943 bis 1953 erbauten neuen Kantonsspitals Unterkunft
fiir etwa 250 Schwestern zu schaffen. Durch das sehr knapp be-
messene Terrain dréngte sich eine Hochhausldsung auf.

Der vielgeschossige Bau mit knapper GrundriBflache ermog-
lichteine Aufteilung der groBen Zimmerzahlin viele kleine iber-
schaubare Raumgruppen, wodurch der Eindruck einer Kaser-
nierung vermieden wird. Jedes GeschoB umfaBt je zwei Grup-
pen zu sieben Schwesternzimmern, die nach Osten und Westen
orientiert sind. In der Mittelzone liegen die dem allgemeinen
Gebrauch bestimmten Raume. Eine klar iiberschaubare Glie-
derung wird auch in der Vertikalen angestrebt. Die an der Siid-
seite gelegenen Raume wechseln von GeschoB zu GeschoB in
rhythmischer Folge: Arbeitsraum (N&h-, Bligel- oder Bastel-
zimmer), Aufenthaltsraum, Galerie mit Loggia, wobei der Auf-
enthaltsraum mit der Galerie zweigeschossig - durch eine in-
terne Treppe verbunden - zusammengefaBt ist.

Dem inneren Aufbau des Hauses, der Struktur von Grundri3
und Schnitt entspricht die kraftige Gliederung der Baumasse.
Sie ist mit der einfachen Eisenbeton-Tragkonstruktion in Uber-
einstimmung gebracht. Die flachigen Tragpfeiler, mit Sicht-
struktur der ungehobelten Schalung, sind aus ungestrichenem
WeiBzementbeton verfertigt, die zurlickliegenden Briistungs-
partien mit schiefergrauem Eternit verkleidet. Hellgrau eloxierte
Aluminiumlamellen, vor den Fenstern montiert,um den Bewoh-
nern der oberen Stockwerke das Gefiihl von Sicherheit zu ver-
mitteln, bringen in ihrer horizontal gelagerten Form den Kon-
trast zu den vertikal aufsteigenden Pfeilern. Diese sind oben
abgeknickt und nach innen gefiihrt; es entsteht eine durch-
brochene Dachpartie, die den Bau nach oben harmonisch aus-
klingen 1aBt. So wird ein Dachgarten von schéner raumlicher
Wirkung geschaffen, mit wechselvollen Ausblicken auf Stadt
und Landschaft.

Die Innenausstattung ist bis auf wenige Stiicke speziell fiir den
Bau entworfen; der funktionellen Vielfalt der Anforderungen
wurde mit einfachen Maébelstiicken Rechnung getragen. Den
Bewohnerinnen ist weitgehend die Maéglichkeit geboten, die
Méblierung ihrer Zimmer umzugruppieren. Durch Differen-
zierung von Form, Material und Farbe - so daB pro Geschof
kein Zimmer dem andern gleich ist - wurde die Uniformitat
vermieden.

In der Parterrehalle ist ein breitgelagertes Tonrelief mit starker
plastischer Struktur in harmonischer Weise in den Raum ein-
gegliedert. Es ist eine Arbeit der Bildhauerin Johanna Kiienzli
und ging aus einem Wettbewerb, der Schweizer Kiinstlerinnen
offenstand, hervor. JuZs
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Erdgeschof3
Windfang
Eingangshalle
Treppe, Lift
Feuertreppe
Telephon
Besuchszimmer
Besuchszimmer und
Bibliothek
Biihne
Aufenthaltsraum
10 Wandrelief

11 Teekiiche

12 Pikettzimmer

13 Hausmutter

14 Post

15 Garderobe
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Wohngeschof8

1 Schwesternzimmer
Feuertreppe
Putzraum

Bad, Dusche
Treppe, Lift
Kiiche
Aufenthaltsraum
Loggia
Blgelzimmer
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2

EingangsgeschoB 1: 300
Etage de I'entrée
Entrance floor

3

WohngeschoB 1: 300
Etage d’habitation
Residential floor

4

Galerie des Aufenthaltsraumes
La galerie de la salle de séjour
Gallery of the lounge

5

Bligelraum im Zwischengeschof
Chambre de repassage a I'entresol
Ironing room in the mezzanine floor

6

Querschnitt 1: 500
Coupe
Cross-section

7

Ausschnitt aus der Westfassade
Détail de la face ouest

Detail of the western elevation

1 Aussichtsterrasse

2 Ventilationsraum 8

3 Liftmaschinen Nordseite gegen RamistraBe

4 Garderobe, Dusche Face nord vers la RamistraBe

5 Halle zu Dachgarten North elevation facing Ramistrae

6 Liegehalle

7 Bastelraum 9

8 Loggia Sudseite mit zweigeschossigen Aufenthaltsrdumen und dazwischenlie-
9 Aufenthaltsraum genden Bligelrdumen

10 N&h- und Bugelzimmer Face sud avec les salles de séjour & deux planchers et chambres de
11 Telephonzimmer repassage intercalées

12 Musikibzimmer South elevation with two-floor lounges and with ironing rooms in be-
13 Kiiche tween

14 Bad, WC

15 Duschen 10

16 Putzraum Detail der Dachterrasse

17 Feuertreppe und Détail de la toiture-terrasse

Putzbalkon Detail of roof garden
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Bautechnische Angaben

Grundflache des Baues 2336 m X 17,70 m

Bauhdhe 54 m
Geschof3zahl 18 Stockwerke
Zahl der Schwesternzimmer 237

Tragkonstruktion aus Eisenbeton. Nichttragende Wéande aus
Backstein und Zellton. Warmeisolierung mit Syntoporplatten.
Schallisolierung der Boden mit Glasfasermatten.

Beheizung ab Fernheizzentrale des Spitals; sechs separat ge-
steuerte Gruppen. Obergeschosse Radiatorenheizung, Parterre
FuBboden-und Deckenheizung. Sanitérinstallationen mit zwei
Druckzonen. Zu- und Abluft-Ventilationsanlage fur die im Kern
gelegenen Teekichen, Bad, WC und Duschen. Telephonan-
schluB und Anschluf an Hochfrequenztelephonrundspruch in
allen Zimmern. Drei Personenaufziige, zwei fiir je 5, einer fir
10 Personen; Geschwindigkeit 1,75 m/sek.; elektronische Steue~
rung. Fenster mit Thermopanverglasung und Rollamell-
storen.

Mitarbeiterin fur den Innenausbau: Marianne Marti-Kaegi, In-
nenarchitektin. Mitarbeiter flr die Baufiihrung: Walter Biichler,
Architekt. Bauingenieure: Schubert + Schwarzenbach, Ing.
SIA, Zurich. Sanitaringenieur: Hermann Meier, Ing. SIA,
Zurich.
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Schwesternzimmer
Chambre d'inflrmiEre
A nurse's room

12
Ecke mit Bett im Schwesternzimmer
Le lit d'une chambre d'inflrmiEre
Corner with bed in nurse's room

13
Nachttisch und verschiebbare Aufhangung des Telephons
Table de nuit et telephone mobile

Bedside table with adjustable Suspension of telephone

14
Detailplan der Schwesternzimmer 1: 80
Plan detaille des chambres d'inflrmiEre
Detailed plan of nurses' rooms









